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Holzmehl konnte dann Zunder
oder ein anderes leicht brenn-
bares Material angezundet
werden.

Etwas fortschrittlicher war die
Technik des ,Feuerbohrens”,
die in Afrika und Amerika an-
gewendet wurde. Dazu muBte
ein Hartholzstab wie ein Quirl
auf einem Bohrbrett hin- und
hergedreht werden, wobei ei-
ne ins Bohrloch eingebrachte
Prise Sand die Reibung erhéh-
te. Dieses Verfahren wurde
noch durch die Einfihrung ei-
ner Schnur verbessert, die um
den Drehstab gewickelt wurde
und diesen beim Hin- und Her-
ziehen in rasche Rotation ver-
setzte. Auf diese Art pflegten
etliche nordamerikanische In-
dianerstamme Feuer zu ma-
chen. Auch die Vélker im alten
Europa, in Vorderasien und In-
dien haben sich des Feuer-
bohrens bedient. Mit einem
Reibfeuerzeug 1aBt sich ein
Feuer sogar erstaunlich rasch
entztnden.

Reib- und Schlag-
Feuerzeuge waren die
ersten Hilfsmittel zur

Feuererzeugung

Daneben gab es noch die -
seltener verwendete - Mog-
lichkeit, Funken aus einem ge-
eigneten Feuerstein zu schla-
gen. Seit vorgeschichtlicher
Zeit brauchte man zum ,Feu-
erschlagen* drei Dinge: Feuer-
stahl (ein gebogenes Stick
Stahl, das in der Renaissance
und der Barockzeit teilweise
sogar sehr kunstvoll gestaltet
wurde), Flint- oder Feuerstein
sowie schlieBlich Zunder. Ein
guter Feuerstahl zeichnete
sich dadurch aus, daB beim
Anschlagen einer scharfen
Kante des Feuersteins die Fun-
ken in vielen Richtungen weg-
spruhten, was die Wahrschein-
lichkeit erhéhte, daB der Zun-
der Feuer fing.

Zunder ist ein Baumschwamm,
der in Laubbdumen — beson-
ders gern in Buchen — parasi-
tiert. Der Fruchtkoérper dieses
stiellosen Hutpilzes sitzt halb-
kreisférmig mit sehr breiter Fla-
che am Stamm. An die braun-
lich-graue, verhartete Oberfla-
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Linke Seite: Zundertaschchen, rotes Leder mit Perlenstickerei, Feuerstahl. Frihes, 19. Jahrhundert. —
Rechte Seite: Verschiedene Zindholzschachteln, 19. Jahrhundert.

che schlieBt sich eine lockere,
héchstens 1,5 cm dicke, gelb-
braune Schicht an, die soge-
nannte Zunderschicht. Dieses
lockere Gewebe wurde her-
ausgeschnitten,  getrocknet
und zu einer Platte gewalzt, die
dann meist noch mit Salpeter
prapariert wurde.

Die drei Teile — Feuerstahl,

Feuerstein und Zunder — nann-
te man zusammen mit dem
Behalter ,Feuerzeug®. Dieser
Name hat sich bis in unsere
Zeit erhalten. Mittlerweile hat er
aber einen Bedeutungswandel
durchgemacht, denn heute
versteht man unter einem Feu-
erzeug ein nur einteiliges Ge-
rat, das Feuer Uberdies nicht

mehr  mechanisch-physika-
lisch, sondern chemisch er-
zeugt.

Fur ein traditionelles, dreiteili-
ges Feuerzeug gab es die ver-
schiedenartigsten  Behalter.
Typisch waren sogenannte
Zundertaschchen aus bunt ge-
webtem oder mit Garn und
Perlen besticktem Stoff oder
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