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Lunte. Baumwolldocht, der in einer Lésung von Salpeter oder Kaliumchromat gekocht wurde. Die in-
tensiv gelbe Farbe wird durch Kaliumchromat verursacht.

Leder. Der Feuerstahl baumel-
te meist auBen am unteren En-
de des Sackchens, Feuerstein
und Zunder wurden im Zun-
dertaschchen selbst aufbe-
wahrt. Ebenso zahlreich findet
man aber auch faBférmige
BlUchsen sowie Dosen und
Kastchen, die sogenannten
»Zunderschachteln®. Diese
Behéltnisse, die teilweise eine
Fachereinteilung haben, wa-
ren Ublicherweise aus Holz,
Blech, Zinn, Silber oder Elfen-
bein. Feuerzeuge dieser Art
mussen sehr weit verbreitet
gewesen sein, denn sie haben
sich sehr zahlreich erhalten
und werden immer wieder in
Antiquitatenladen angeboten.
Kénnten Sie mit so einem alten,
dreiteiligen Feuerzeug noch
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Feuer machen? Theoretisch
ging das so: Man nahm den
Feuerstein in die linke Hand
und achtete darauf, daB eine
scharfe Kante den vorderen
Rand bildete. Darauf legte
man dann oberhalb des Stei-
nes den Zunder. Beides hielt
man zwischen Daumen und
Zeigefinger. In die rechte
Hand nahm man den Feuer-
stahl und schlug ihn kraftig ge-
gen die Kante des Feuersteins.
Dabei wurden winzige Stahl-
teilchen abgehobelt, die in der
Reibungshitze sofort verglih-
ten und im Funkenflug den auf
dem Stein liegenden Zunder
erfaBten und zum Glimmen
brachten, was man durch vor-
sichtiges Anblasen noch un-
terstutzen konnte.

Man kann sich leicht vorstel-
len, daB es betrachtliche Ge-
schicklichkeit verlangte, mit
dieser Methode Feuer zu ent-
zunden. Alle in diesem Artikel
beschriebenen Verfahren, ein
Feuer zu entztnden, waren
ubrigens recht unzuverlassig.

Die friihen Methoden

der Feuerherstellung

waren schwierig und
unzuverlassig

So erstaunt es nicht, daB eine
der ersten Fragen beim Ge-
sprach mit einer neuen Haus-
angestellten war, ob sie denn
auch Licht zu machen verstun-
de. Angesichts der Schwierig-

keiten, ein Feuer zu entzin-
den, versteht man auch, war-
um man sich bis in die Neuzeit
hinein in jedem Haushalt dar-
um bemuhte, das Herdfeuer
madglichst nie ganz verléschen
zulassen. Wenn dies doch ein-
mal passierte, so bat man sei-
nen Nachbarn, ob man an des-
sen Feuer einen Kienspan ent-
zunden durfe. Es galt als gro-
be Unhéflichkeit, eine solche
Bitte abzuschlagen.

Impuise aus der
Herstellung von
Feuerwafien fiihrten
zur Mechanisierung

Einer Anregung aus der Ge-
wehr- und Pistolenfabrikation
war es zu verdanken, daB in
der Renaissance der ProzeB
des Schlagens bei Schlagfeu-
erzeugen mechanisiert wurde.
Das ,SchloB" einer Biichse
oder Flinte (der Namen kommt
von Flintstein = Feuerstein) war
janichts anderes als ein auf die
Waffe montiertes Feuerzeug.
Was lag da naher, als den bei
der Betatigung eines Gewehr-
schlosses entstehenden Fun-
ken jetzt einmal nicht dazu zu
benutzen, Pulver zu entzin-
den, sondern einfach dazu, ei-
ne Flamme zu erzeugen.

So entstanden vermutlich ge-
gen Ende des 15. Jahrhun-
derts die SteinschloBfeuerzeu-
ge, die haufig noch die Form
einer Pistole hatten. Mit der
Zeit begnugte man sich dann
damit, die urspringliche Pisto-
lenform eines SteinschloBfeu-
erzeuges auf den rlckwarti-
gen Handgriff und das SchloB
selbst zu reduzieren. End-
punkt dieser Entwicklungsrei-
he waren schlieBllich Feuerzeu-
ge, die zwar noch ein Pistolen-
schloB hatten, aber ansonsten
in nichts mehr an die alte Pi-
stolenform erinnerten. Ganz im
Gegenteil, oft hatten diese
Feuerzeuge Schachtel- oder
Medaillenform und sind mit
Kerzenhalter, Weckuhr oder
TintenfaB verbunden, so daB
sich durch diese Kombination
ein Vielzweckgerat fur den
Schreibtisch nobler Herren er-
gab.

Verglichen mit der Verbrei-
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